
2020/6/2 彰化縣政府主管法規共用系統

https://lawsearch.chcg.gov.tw/GLRSNEWSOUT/LawContent.aspx?media=print&id=FL067962 1/6

彰化縣政府主管法規共⽤系統
列印時間：109.06.02 11:09

法規內容

法規名稱： 彰化縣道路挖掘管理自治條例

公發布日： 民國 101 年 08 月 03 日

修正日期： 民國 105 年 01 月 28 日

發文字號： 府法制字第1050031114號

法規體系： 工務類

第 1 條 為維護彰化縣（以下簡稱本縣）轄區內道路服務品質、交通安全及市容觀

瞻，有效管理公共管線工程道路挖掘事宜，特制定本自治條例。

第 2 條 本自治條例用詞定義如下：

一、道路：指本縣轄內自養縣道、鄉道、市區道路、產業道路及村里道路

    ；不含中央機關管理之道路。

二、道路挖掘：指因施作管（纜）線（道）、人（手）孔、閥箱等之新設

    、拆遷、換修、擴充或其他工程，有挖掘道路或附掛橋梁、隧道、地

    下道等設施者。

三、公共管線：係指電力、電信（含軍、警專用電信）、自來水、天然氣

    、輸油、輸氣、路燈、交通號誌、社區共同天線電視設備、有線電視

    、下水道、共同管道、環保、廢棄物、水利設施及氣象偵測或其他經

    認定供公共使用之管線或管道。

四、共同管道：係指設於地面上、下，用於容納二種以上公共管線之構造

    物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視（測）系統等

    之各種設施。

五、管線機構：係指公共管線之設置或管理機構（單位）。

六、緊急性挖掘：係指公共管線臨時重大損壞或故障緊急搶修必須挖掘道

    路者。

七、計畫性挖掘：係指彰化縣政府（以下簡稱本府）及各公私事業機構、

    機關於年度計畫籌辦之專案工程，且須於年度內配合相關公共管線同

    時挖掘道路者。

第 3 條 申請道路挖掘者（以下簡稱申請人），應視道路之權屬向下列機關（以下

簡稱管理機關）申請：
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一、自養縣道、鄉道：本府或本府指定之各鄉（鎮、市）公所。

二、市區道路、產業道路及村里道路：所在地之鄉（鎮、市）公所。

三、新闢道路：尚未移交第一款及第二款管理機關之新闢道路，由該道路

    工程主辦機關（構）受理申請。

四、其他特殊情形，由本府指定機關（單位）受理申請。

第 4 條 管線機構須於每年三月底前，向管理機關申報該年度之計畫性挖掘案件，

逾期未申報者，該年度不得再行申請。

計畫性挖掘案件，限於該年四月至九月間施工修復完成，其他時間禁止道

路挖掘。但經本府核准者，不在此限。

管理機關受理第一項申報之計畫性挖掘案件後，應邀集管線機構或相關機

關協商辦理方式及各階段作業配合時程，凡挖掘同一道路者，應協調配合

接續或同時施工。

前項配合計畫性挖掘案件之申請人應依協調結果辦理，並依第七條規定提

出申請。

第 5 條 新建房屋申請用戶分支管線接管（含電力、電信、自來水、排水、污水、

瓦斯等管線）時，該房屋起造人應向各管線機構同時提出申請。管理機關

得協調各管線 機構於同一時段施工，管線機構無正當理由者不得拒絕。

公共管線之幹線系統埋設時，應儘可能將用戶聯接支線埋設，以備日後隨

時聯接。

第 6 條 道路新闢、拓寬時，公共管線應同時配合道路工程施工。工程主辦機關辦

理道路工程時，經認與管線工程有關者，除特殊情形外，應於年度預算開

始六個月前，將擬辦之各該工程實施地點、工程概要等分送各管線機構，

管線機構認該項道路工程與管線有關者，應即復知管理機關並編列其年度

預算。道路工程年度預算成立後一個月內，管理機關應即通知管線機構，

計畫變更時亦同。

道路工程規劃或設計時，得編列先期探管費用，並請管線機構提供相關資

料，會同參與，將其管線之配置一併規劃，並適時與相關管理工程機構協

調聯繫；道路工程施工時，相關管線工程須同時配合辦理。

第 7 條 申請人申請道路挖掘許可，應檢具下列書件一式三份向管理機關申請：

一、申請書。

二、施工計畫書。

三、施工範圍位置圖。

四、工程進度表。

五、交通維持計畫書。

六、管線埋設平面圖。
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七、管線標準橫斷面圖。

八、其他相關書圖。

申請道路挖掘案件之規模及期程，依彰化縣道路施工交通維持計畫審查作

業程序規定須報請本縣道路交通安全聯席會報核准者，應檢附其核准通過

之交通維持計畫書及相關書件。

第 8 條 管理機關受理前條之申請案件後，應於十日內完成審查；經審查合格者，

管理機關應通知申請人繳交道路挖掘許可費（以下簡稱許可費）、預繳代

辦道路挖掘修復費（以下簡稱修復費）後，始核發道路挖掘許可證並核定

施工期限。

管理機關核發道路挖掘許可證時，應副知所在地鄉（鎮、市）公所、本縣

道路交通安全聯席會報、警察局及環境保護局。

道路挖掘完工後實挖數量若有減少時，申請人得申請重新核算修復費。

申請案件經審查不合格者，管理機關應敘明理由駁回；得補正者，應通知

限期補正，逾期未補正者，駁回之。

第 8-1 條 前條第一項之情形，經道路管理機關核准申請人自行修復道路並負責保固

二年者，得免繳修復費。

前項保固期間發生塌陷或裂痕等情形，由道路管理機關通知申請人限期修

復，逾期未修復者，由道路管理機關代為修復，所需費用由申請人負擔。

第 9 條 因興辦公共工程而辦理道路挖掘案件或管線機構配合道路新闢、拓寬工程

施工辦理之道路挖掘案件，免繳第八條第一項之許可費；其由本府或道路

工程施工機關自行修復路面者，免繳修復費。

第 10 條 第八條許可費及修復費收費標準，由本府定之。

第 11 條 道路挖掘採用免開挖技術施工者，仍應依規定提出挖掘申請，並繳交許可

費及修復費。

第 12 條 申請道路挖掘，除工程特殊且有連貫性之必要者外，每申請案件以一條道

路為限。

申請挖掘同一道路全線應以一次申請為原則。但在市區或交通繁忙路段申

請挖掘長度超過三百公尺或在郊區申請挖掘長度超過五百公尺者，管理機

關得分段核定施工期限，且先挖掘路段應完成回填及路面假修復作業並經

管理機關勘查認可後，始得進行次一路段之挖掘。

第 13 條 道路挖掘埋設公共管線，其設施頂面距路面之深度，在車道下不得少於一

點二公尺，在人行道下不得少於零點五公尺。
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前項埋設深度，因情形特殊，且結構計算事先經管理機關核准者，得不受

限制。

第 14 條 於現有橋梁、隧道、地下道附掛公共管線前，應向該管管理機關申請許可

。

第 15 條 因搶修公共管線辦理緊急性道路挖掘施工時，申請人應先以電子郵件、傳

真或電話等向管理機關報備後始得施工，並應於七日內檢附相關資料及搶

修過程前、中、後照片，向管理機關補辦申請道路挖掘許可，並依規定補

繳許可費及修復費。

未完成報備或未依限補辦申請許可者，視為擅自挖掘。

第 16 條 有下列情形之一者，道路禁止挖掘：

一、道路新闢或拓寬工程竣工驗收完成未滿三年。

二、道路新舖路面封層竣工驗收完成未滿二年。

三、其他經本府公告禁止道路挖掘期間。

第 17 條 有下列情事需限期完成道路挖掘者，得不受前條之限制：

一、經檢附相關證明文件之配合政策性之國家重要建設工程。

二、搶修公共管線辦理緊急性工程。

三、配合或解決區域性之專案公共工程。

四、新建房屋申請用戶分支管線接管工程。

五、採用免開挖技術施工工程。

六、其他經管理機關核准，並報本府備查之情況。

第 18 條 申請人應於施工前檢具開工報告書向管理機關申報開工，並依據道路挖掘

許可證內容施工，除經管理機關核准者外，不得擅自變更。

申請人因故未能於核定期限內完工時，應於期限屆滿前以書面向管理機關

申請展延，申請展延以一次為限。

第 19 條 道路挖掘應使用切割機按標定線平直，全厚度切割路面面層，並不得毀損

管溝兩旁之路面及其他公共管線或公共設施。如因施工導致損壞，或因安

全設施不當導致交通、意外事故，申請人應即通知有關單位處理，並應負

全部責任。

道路挖掘施工範圍應豎立日夜間明顯警告標誌及安全措施，以維交通安全

。

第 20 條 道路挖掘施工，當日收工前應完成回填、假修復、環境維護及廢料清除等

作業。如不能立即完成回填或假修復者，應於挖掘管溝上覆蓋相當強度之

止滑鋼板，且於板底鋪墊柔性材料避免滑動，並與路面保持平順；管溝路



2020/6/2 彰化縣政府主管法規共用系統

https://lawsearch.chcg.gov.tw/GLRSNEWSOUT/LawContent.aspx?media=print&id=FL067962 5/6

面假修復作業，最遲應於回填作業辦理次日完成。

管溝施工回填，其以碎石級配回填者，應確實分層夯實。

管溝路面假修復舖設之瀝青混凝土，其厚度比照原有瀝青混凝土厚度，修

復後路面應與原路面平順，並應作平坦度試驗。

路面刨除加封修復完成一年內，如有因道路挖掘工程施工因素產生異常下

陷損害者，申請人應負責修復並負擔復原及施作費用。

第 21 條 挖掘道路施工，涉及私有土地產權問題時，應即停止挖掘，由申請人負責

協調解決後再行施工。

第 22 條 申請人於道路挖掘修復竣工後三十日內，應檢具下列資料，向管理機關申

報完工：

一、平面位置圖（圖檔含 TWD97  坐標系統坐標）。

二、縱橫斷面圖。

三、附屬工程竣工圖。

四、相關試驗報告。

五、道路挖掘管理系統所必須填列之管線數值資訊。

六、施工前中後照片。

前項第五款數值資訊規範，由本府另定之。

第一項第六款施工照片應配合拍攝位置以附近建物或地標為背景，並具指

定座標系統之座標。其內容包括：

一、施工告示牌。

二、道路切割情形。

三、管線埋深檢測。

四、回填深度檢測。

五、級配深度檢測。

六、ＡＣ修復厚度檢測。

七、路面修復平整檢測。

八、現場機具施工情形。

管理機關應派員現場會勘，經會勘認可後，交由管理機關予以刨除加封修

復路面；會勘查有缺失者，應通知申請人限期改善完成後，再行函報複核

。

管溝挖掘長度超過五十公尺以上者，應抽查瀝青混凝土舖面鑽心厚度，及

檢核申請人確已委請認證合格之實驗室完成下列試驗：

一、管溝回填材料壓實度試驗報告：路面修復面積小於五百平方公尺或累

    計達五百平方公尺者，試驗一處，每超過五百平方公尺者，應增加一

    處。

二、瀝青含油量試驗報告：路面修復面積小於一千平方公尺或累計達一千
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    平方公尺者，試驗一處，每超過一千平方公尺者，應增加一處。

路面鑽心取樣後，遺留之孔內應以相同材質材料回填並壓實之。

第 23 條 未依第八條第一項規定取得管理機關許可擅自挖掘道路，或違反第十八條

規定，未依許可證內容施工及未依限申請展延者，處新臺幣三萬元以上九

萬元以下罰鍰，並責令其限期回復原狀或賠償修復費用。

第 24 條 如有第十五條第二項擅自挖掘之情形或冒用緊急搶修事由者，處新臺幣三

萬元以上九萬元以下罰鍰，並責令其限期回復原狀或賠償修復費用。

第 25 條 違反第十九條或第二十條第一項至第三項規定者，處新臺幣三萬元以上九

萬元以下罰鍰，並責令加強相關安全防護措施。

第 26 條 申請人未依第二十二條第一項、第五項或第六項規定辦理者，處新臺幣三

萬元以上九萬元以下罰鍰。

第 27 條 本自治條例規定所需各種表冊及書類格式除已有規定者外，由本府另定之

。

第 28 條 本自治條例自公布日施行。


